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Material Resistencia Peso Limite de
banda banda banda Temp. (°C)
(kg/m) (kg/m2)
PK - Policetona 2250 11,85 -30 a +80

B =Blanco G = Gris N =Natural A =Azul O =Negro

Conformidad uso alimentario

Declaracién de Conformidad (UE)

Paso
banda

Ancho
de banda

Varilla

Sistema de
traccion

@ min giro
) directo

@ min giro
% inverso

Certificado

Quickbelts es una nueva generacion de bandas con un
sistema de ensamblaje sin varillas de articulacion.

Se fabrica en Policetona, un nuevo material polimérico que
ofrece mayor resistencia al impacto, al desgate y al corte,
siendo superior al acetal.

Con un solo click, tus piezas quickbelts enganchan unas
con otras sin necesidad de sujeciones extras, haciendo
gue el montaje sea mucho mas rapido y sencillo.

Por su especial geometria, la propia banda en el momento
de la transferencia desarrolla una leve elevacion que
facilita el despegue del producto.

Ademas, su estructura libre de orificios permite una
excelente limpieza.

Colores A(ea abierta + Espesor Contacto con
estandar’ dimensiones banda alimentos
aberturas

Las sustancias empleadas estan incluidas en las Listas Positivas de la Legislacion de materiales plasticos en contacto con

alimentos, Reglamento (EU) 10/2011 y sus modificaciones.

Food and Drug Administration (FDA)

Este reglamento describe los polimeros que con seguridad se puede utilizar para la fabricacion de los articulos que entran en contacto
directo con los alimentos, 21CFR 177.1520 (Olefin polymers) y 21 CFR 177.2470 (Polyoxymethylene copolymer).
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ENGRANAJES

También ofrecemos engranajes para utilizar con Mototambor
en aplicaciones en las que se necesita una especial limpieza
o para transportadores en los que exista una imposibilidad de
colocar el motor externamente por problemas de espacio o
seguridad.

N° Agujero cuadrado Ancho
dientes Primitivo de cubo
z
mm pulgada
8 130,65 40 15 40
10 161,80 40-60 15-25 40
12 193,1 40-60 1,5-25 40

*Consultar al departamento técnico la disponibilidad de engranajes bipartidos o engranajes
mecanizados con diferentes nimeros de dientes.

ANILLOS DE RETENCION

Sentido
de marcha
——

J

J O

J

Agujero 40
cuadrado

Se fabrica en policetona

CON CHAVETERO

SIN CHAVETERO

Los anillos de retencion de Eurobelt se utilizan para garantizar
la sujecion del engranaje central en los ejes motriz y conducido.
Se colocan a ambos lados del engranaje central y forman
parte del sistema de auto guiado de las bandas modulares,
impidiendo que el engranaje se desplace a lo largo del eje y
evitando los desplazamientos laterales de la banda.

Asimismo, los efectos de la temperatura hacen que la banda se
dilate o contraiga.

El resto de los engranajes se deslizan libremente por el eje
permitiendo asi adaptarse a las variaciones y movimientos
laterales de la banda. De esta forma garantizamos en todo
momento la posicion correcta de los dientes.

ANILLO DE RETENCION CLE

*Ver mds en accesorios comunes

Agujero Tornillo
cuadrado
Acero
inoxidable 40 M6x6
AlSI 316 c0 MExE

=il
=)

ANILLO DE RETENCION CLU

*Ver compatibilidad con diametros en accesorios comunes

Acetal
Alta resistencia

Temperatura de trabajo: +60°C / -40°C
Para eje cuadrado de 40 mm 6 1 1/2"
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DATOS DE CONSTRUCCION

ENGRANAJES Y PLETINAS DE DESLIZAMIENTO

Para el calculo del nimero de engranajes

minimo necesario, tanto en el eje motriz Cantidad minima de pleti
1 1 )= i i pletinas
como en el conducido se ha utilizado la Cantgz(:amng}ga de de deslizamiento
siguiente férmula: por eje
Ancho nominal de la banda (mm) Lado de Lado de
carga retorno
Ancho de banda (mm) 40 160 1 2 2
Cantidad minima =
160 mm 200 440 3 2 2
480 680 5 8 3
La cantidad debe ser siempre impar. 720 800 5 4 3
Para el calculo del numero de apoyos 840 880 7 4 8
debe tenerse en cuenta el peso del 920 1120 5 5 4
producto a transportar.
‘ ' ‘ 1160 1200 9 6 4
La distancia entre apoyos en el recorrido 1940 1360 9 6 5
de transporte no deberda superar los gy - 9 = .
230 mm, ni 300 mm en el retorno.
1480 1600 11 7 5

/4;
fa}

=)

click!

Sentido
de marcha

EJE CONDUCIDO

EJE MOTRIZ
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Rodillo
R min. 150 @ min. 75

200 + 500

TRANSPORTADOR ELEVADOR CON EMPUJADORES

C max

C méx

200

=500

R min. 150

Ancho banda

Y _

J) I

Ancho banda

Y

k1____jiL___J

Apoyo si ancho banda = 600 /

Pletina de

/" deslizamiento

Pletina de

[ i ~ deslizamiento

TRANSPORTADOR HORIZONTAL

1000+1200

]\\

inml

@min. 100 /

150

C max.

[A] Distancia entre la superficie de deslizamiento de la banda y
el centro del eje.

[B] Distancia entre la vertical del eje y el inicio de la superficie
de deslizamiento.

[C] Distancia entre la superficie de deslizamiento de la banda y
el apoyo del retorno.

[D] Si se utilizan engranajes, en el eje de inflexion, no retener el
central.

[R] Este radio deberd de ser tan grande como lo permita la
aplicacién con el fin de reducir al minimo el desgaste (min.
150mm). En bandas con aletas laterales consulte este radio.

En la construccion de transportadores, habra que respetar las
distancias que aparecen en la tabla, en funcion del tamafio de

los engran

N° diente
A
8
10
12

ajes
S [v] A
Primitivo
130,6 58
161,8 72
1931 89

B

max.

60
76
78

C
max.
135
165
200
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EMPUJADORES
Los empujadores son unos accesorios plasticos que se
EMPUJADOR RECTO colocan en la banda transversalmente. Sirven para empujar el
ANTIADHERENTE producto en aplicaciones de subida, bajada 0 acompafiamiento,

impidiendo que resbale por la banda.

Se disponen empujadores antiadherentes en ambas caras,
principalmente para aquellas aplicaciones con productos muy
pegajosos, normalmente transportados a granel y que abarcan
todo el espacio entre filas de empujadores consecutivos.

Posibilidad de rebajar la altura estandar para aplicaciones

especiales.
Accesorio Altura (h) Materiales

rectci)E r;ngilggﬁ(e):ente 109 Feliesie
DATOS TECNICOS: EMPUJADORES Y ALETAS
BANDA SOLO CON EMPUJADORES BANDA CON CORTES LONGITUDINALES
'”dﬁm Indent CL. CL.
INIENEENEEEEEERENENENENENEED INNEENENEREREREEERENEERENEEE
Indent = Mdltiplo de 40 mm (minimo 40 mm) Corte longitudinal empujador = Multiplo de 40 mm (minimo

Separacion entre empujadores = Mdltiplo de 700 mm 40 mm)
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TABLA DE CONFIGURACION

Q50 FLAT TOP

Ejemplo: 400 mm
Fila 1
Fila 2
Fila 1
Fila 2

200

120

40

PLAZO DE ENTREGA

Yano se necesita esperar a que fabriquen tus bandas,
tU puedes pedir las piezas y que tus operarios las
monten en tus instalaciones en tiempo récord.

A B
A B
3 LINK 1 LINK
Longitud 200 mm 120 mm 40 mm
Links 5 3 1
Unidades por caja 104 156 104

Ancho 160

FILA1 [y 720

FILA2 [T12070

Ancho 200

FILA 1 200

FILA 2 200

Ancho 240

FILA 1 120 | 120 |

FILA 2 200

Ancho 280

FILA1 120 | 120 |

FILA2 200520

Ancho 320

FILA 1 1200 200

FILA 2 200 120 |

Ancho 360

FILA 1 120 @ 200

FILA 2 200 M 120

Ancho 400

FILA 1 200 200

FILA 2 120 | 120 B 120 |

Ancho 440

FILA1 200 200

FILA 2 120 | 200 120 |

Ancho 480

FILA 1 200 120 120 |

FILA 2 120 1200 200

Ancho 520

FILA1 120 | 200 200

FILA 2 200 200 120 |

Ancho 560

FILA 1 120 200 200

FILA 2 200 200 120 |
Ancho 600

FILA1 200 200 200

FILA 2 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Ancho 640

FILA 1 200 200 200

FILA 2 120 P 120 | 120 | 120 | 120 |
Ancho 680

FILA1 120 | 120 200 200
FILA 2 200 200 120 | 120 |
Ancho 720

FILA 1 1200 200 200 200
FILA 2 200 200 200 120 |
Ancho 760

FILA 1 120 200 200 200
FILA 2 200 200 200 120 |
Ancho 800

FILA1 200 200 200 200

FILA 2 120 | 120 | 120 | 120 | 200 120 |
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TABLA DE CONFIGURACION

Q50 FLAT TOP

Ancho 840
FILA 1 200 | 200 | 200 [120] 120 |
FILA2 [120 79201 200 | 200 | 200 |
FILA 1 200 | 200 | 200 [Y74207]7120°]
120 | 120 B 200 200 200
FILA 2 | I | 200
Ancho 920
FILA1T [4200] 200 | 200 | 200 | 200 |
FILA 2 200 | 200 | 200 | 200 [720] E:—';:j
Ancho 960
FILA1 200 | 200 | 200 | 200 | 120
FILA 2 200 | 200 | 200 | 200
Ancho 1000
FILA 1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | E::I
FILA2 (120 |7720 | 120 |"920| 200 | 200 (7120 |
Ancho 1040 m
FILA1 200 200 | 200 | 200 | 200 |
FILA2 42000 200 | 200 | 200 | 200 ['120 ]
Ancho 1080
FILAT [f120° 7720|720 |"9201| 200 | 200 | 200 |
FILA 2 200 | 200 | 200 (7920 | 120 | 120 | 120 |
Ancho 1120
FILAT [420°] 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
FILA 2 200 | 200 | 200 | 200 | 200 120 |
Ancho 1160
FILA 1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
FILA 2 200 | 200 | 200 | 200 | 200 [EMi20°]
Ancho 1200
FILA1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
FILA2 [1200079200] 200 | 200 | 200 7920 | 120 | 120 |
Ancho 1240
FILAT [q2001™7200] 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
FILA 2 200 | 200 | 200 | 200 | 200 [120 | 120 |
Ancho 1280
FILA1 200 | 200 | 200 | 200 [79207]74207|"120°] 120"
FILA2 7207920 ['920 ['920| 200 | 200 | 200 | 200 |
Ancho 1320
FILA1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 120 |
FILA2 [M200] 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Ancho 1360
FILA1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
FILA 2 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
Ancho 1400
FILA1 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
FILA2 [120°]79200| 200 | 200 | 200 | 200 [7120 | 720 | 120 |
Ancho 1440
FILAT [4920 ] 120] 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200
FILA 2 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 ["120 ] 120 |
Ancho 1480
FILAT 200 | 200 | 200 | 200 | 200 [120] 120|120 | 120 |

FILA2 120120 | 120 | '1201| 200 | 200 | 200 | 200 | 200




